
ROOFTOP
LE SOLUZIONI AERMEC

PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA



Aermec

Milioni
di fatturato

+460

Dipendenti

1800

Impianti
di produzione

7

Società estere
controllate

6

2 | AERMEC



Agenzie
in Italia

+60

Servizi Assistenza
Tecnica

+80

Distributori
internazionali

+70

LE SOLUZIONI AERMEC PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA | 3



Le unità di climatizzazione autonome ad alta 
efficienza di tipo rooftop si contraddistinguono per 
la loro straordinaria compattezza e per l’estrema 
semplicità di installazione.

Hanno lo scopo di climatizzare gli ambienti e di 
mantenere sotto controllo la qualità dell’aria interna.
All’interno di una sola unità integrano una pompa di 
calore ad aria per la generazione di potenza termica o 
frigorifera e i componenti necessari a consentire tutte 
le funzioni per il trattamento dell’aria:
-	 Filtrazione
-	 Controllo termoigrometrico
-	 Rinnovo d’aria
-	 Recupero energetico sull’aria espulsa
-	 Controllo della qualità dell’aria

Le unità rooftop di Aermec sono state studiate per 
garantire le massime condizioni di comfort negli 
ambienti, riducendo al minimo i consumi energetici 
grazie anche all’impiego del freecooling/freeheating e 
al recupero termodinamico.

Grazie alle diverse configurazioni disponibili, 
possono diventare da semplici condizionatori d’aria 
a sistemi evoluti per il trattamento e il controllo della 
qualità dell’aria interna. L’aria trattata dall’unità può 
comprendere una percentuale variabile di aria 
esterna che arriva fino all’80% del totale, a seconda 
delle esigenze di rinnovo degli ambienti.

Sono disponibili modelli per applicazioni a medio 
affollamento (serie RTX) come centri commerciali e 
stabilimenti produttivi e modelli per applicazioni ad 
alto affollamento (serie RTY) come cinema e teatri, 
con portate d’aria da 2.000 a 48.000 m3/h.

LE UNITÀ
ROOFTOP
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VISTA
INTERNA

7

12

13

1 	VENTILATORI DI MANDATA
Di tipo plug-fan accoppiati a motori brushless EC

2 	VENTILATORI DI ESPULSIONE *
Di tipo plug-fan accoppiati a motori brushless EC, 
per la configurazione MB4 e MBT

3 	VENTILATORI ESTERNI
Assiali di tipo elicoidale con possibilità di regolare 
il numero di giri

4 	VANO CIRCUITO FRIGORIFERO
Con compressori scroll ad elevata efficienza e 
valvola di espansione elettronica

5 	SCAMBIATORE INTERNO
Ad espansione diretta e batteria alettata

6 	SCAMBIATORE ESTERNO
Ad espansione diretta e batteria alettata

7 	SCAMBIATORE INTEGRATIVO *
Batteria alettata di riscaldamento ad acqua con 
funzione di integrazione

8 	FILTRI ELETTROSTATICI *
Sul flusso di mandata, in aggiunta al filtro di serie 
con efficienza Coarse 55%

9 	PRESA D’ARIA ESTERNA *
Dipende dalla configurazione scelta, posta su uno 
o entrambi i fianchi laterali, con cuffia antipioggia

10 	SCAMBIATORE DI RECUPERO
	 TERMODINAMICO *
Batteria alettata ad espansione diretta 
dedicata, posta sul flusso di espulsione con la 
configurazione MBT

11 	VASCA DI RACCOLTA DELLA CONDENSA
In alluminio con scarico inferiore filettato

12 	INVOLUCRO
Con telaio in lamiera zincata verniciata e pannelli 
di tipo sandwich coibentati

13 	DISPOSITIVO DI SANIFICAZIONE *
Sistema di sanificazione ad effetto fotocatalitico * Componenti opzionali configurabili
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Immagine a scopo illustrativo.
I componenti non hanno alcun valore progettuale e 
potrebbero variare a seconda della configurazione.
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COMPONENTI
PRINCIPALI

CIRCUITO FRIGORIFERO
Funziona con refrigeran-
te R410A ed è costituito da 
compressori scroll in confi-
gurazione tandem “uneven” 
(compressori di taglia diversa 
per aumentare i gradini di par-
zializzazione) per assicurare il 
massimo risparmio energetico 
ai carichi parziali e fornire il cor-
retto grado di parzializzazione 
della potenza fornita; batterie 
alettate interne ed esterne; val-
vola di espansione elettronica; 
componenti di sicurezza e re-
golazione. Il vano compressori 
è isolato dal flusso d’aria.

SCAMBIATORI TERMICI
Gli scambiatori interni ed ester-
ni sono ad espansione diretta 
e a pacco alettato corrugato, 
con la possibilità di avere un 
trattamento protettivo per le 
alette di alluminio. È possibile 
aggiungere una batteria alet-
tata di riscaldamento ad acqua 
o elettrica e una batteria di 
post-riscaldamento a gas cal-
do. Inoltre, ad integrazione del-
la potenza termica, è possibile 
aggiungere un generatore di 
aria calda a gas naturale.

UMIDIFICAZIONE
Disponibile come accessorio 
un umidificatore con produt-
tore di vapore ad elettrodi im-
mersi. L’umidità è controllata 
da una sonda posta nella sezio-
ne di mandata o in ambiente, 
che agisce anche sullo scam-
biatore di post-riscaldamento 
in regime estivo.

FILTRAZIONE DELL'ARIA
È affidata a filtri ondulati di se-
rie con efficienza di filtrazione 
Coarse 55%, con possibilità 
di aggiungere filtri a tasche 
compatti con efficienza ePM1 
50% o ePM1 80% oppure filtri 
elettrostatici. Il sistema di con-
trollo avverte quando è neces-
sario sostituire i filtri. La qualità 
dell’aria interna è monitorata 
da sonde CO2 e VOC disponibili 
come accessori, che consento-
no di adeguare la portata d’aria 
di rinnovo alle richieste di ven-
tilazione degli ambienti.

INVOLUCRO ISOLATO
Costituito da una struttura au-
toportante in lamiera zincata 
verniciata, con pannellatura 
coibentata di tipo sandwich 
e isolante interno. Progettato 
per garantire l’accessibilità alla 
componentistica interna per la 
manutenzione.

VASCA RACCOLTA 
CONDENSA
Vasca in alluminio posizionata 
sotto lo scambiatore alettato 
interno, con scarico inferiore.
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RECUPERATORE TERMICO 
DEDICATO
Scambiatore a pacco aletta-
to (opzionale) dedicato al re-
cupero dell'energia termica 
contenuta nell'aria estratta 
dall'ambiente e collegato al 
circuito frigorifero dell'unità. 
Viene attraversato dalla sola 
aria di espulsione, consenten-
do in tal modo di massimizzare 
il recupero termodinamico già 
ottenuto con lo scambiatore 
alettato esterno.

INTERFACCIA UTENTE
Pannello comandi con interfac-
cia grafica, per il controllo e la 
gestione di tutti gli accessori e 
le varie configurazioni dell'u-
nità. Il pannello ha un grado 
di protezione IP65 ed è dotato 
di una copertura metallica pi-
votabile come ulteriore prote-
zione dagli agenti atmosferici 
e da manomissioni. È possibile 
remotare il pannello comandi a 
parete o ad incasso fino ad una 
distanza di 200 metri dall'unità.

SEZIONE VENTILANTE 
ESTERNA
È composta da ventilatori as-
siali bilanciati staticamente e 
dinamicamente, con la possibi-
lità di regolare il numero di giri 
per il controllo della pressione 
di condensazione ed evapo-
razione tramite un dispositivo 
pressostatico o motori EC bru-
shless.

SEZIONI VENTILANTI 
INTERNE
A seconda della configurazione 
è presente una sezione di man-
data e una sezione di ripresa o 
di espulsione. I ventilatori sono 
di tipo plug-fan con motori EC 
brushless, che consentono di 
variare la portata d’aria trattata 
garantendo elevati rendimenti, 
bassa rumorosità e facilità di 
manutenzione.

DISPOSITIVO DI 
SANIFICAZIONE
Tecnologia con lampade ger-
micide ad effetto fotocatalitico, 
sfrutta l’azione combinata della 
radiazione UV e di una struttura 
catalizzatrice in biossido di tita-
nio per generare ioni ossidanti 
naturali in grado di distruggere 
gli agenti inquinanti presenti 
nell’aria e sulle superfici. Dispo-
nibile come accessorio.

QUADRO ELETTRICO DI 
POTENZA E CONTROLLO
Comprende le protezioni elet-
triche e il controllore elettro-
nico a microprocessore con 
interfaccia utente per la gestio-
ne completa dell’unità. Sono 
disponibili come accessori le 
interfacce per il collegamento 
a sistemi di supervisione e con-
trollo a distanza.
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2.000 9.500 24.000 48.000

3.500 16.500

RTY 01 - 10
MB3 - MB4 - MBT

RTX N1 - N8
MB1 - MB2 - MB4

RTX 09 - 16
MB1 - MB2 - MB3 - MB4 - MBT

RTX 17 - 23
MB1 - MB2 - MB3 - MB4

135 30010 30 50

UNA GAMMA COMPLETA
PER OGNI NECESSITÀ

Aermec offre due serie di rooftop dedicate 
rispettivamente ad applicazioni a medio e ad 
alto affollamento.
La serie RTX è rivolta ad applicazioni nelle quali la 
portata d’aria di rinnovo non supera il 50% della 

totale trattata, come stabilimenti produttivi e 
centri commerciali.
La serie RTY, invece, è adatta alle applicazioni 
con elevata richiesta di rinnovo d’aria, come 
cinema e teatri, in cui la portata d’aria esterna può 
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2.000 9.500 24.000 48.000

3.500 16.500

RTY 01 - 10
MB3 - MB4 - MBT

RTX N1 - N8
MB1 - MB2 - MB4

RTX 09 - 16
MB1 - MB2 - MB3 - MB4 - MBT

RTX 17 - 23
MB1 - MB2 - MB3 - MB4

135 30010 30 50

arrivare all’80% del totale. Tutte le unità funzionano 
in pompa di calore reversibile sia in riscaldamento 
che in raffrescamento.
La serie RTX (ad esclusione delle prime 8 taglie) è 
disponibile anche in versione per solo raffrescamento.
La serie RTY è disponibile in 10 taglie che coprono 
l’intervallo di portate d’aria da 3.500 a 16.500 m3/h, 

con potenze termiche da 30 a 135 kW.
La serie RTX ha invece 23 taglie, suddivise su tre 
carpenterie, per trattare portate d’aria da 2.000 a 
48.000 m3/h, con potenze termiche da 10 a 300 kW.
A seconda della taglia sono disponibili fino a 4 
configurazioni relative ai flussi d’aria trattata: ripresa, 
espulsione, ricircolo, rinnovo e mandata.
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MB1 MB2 MB3 MB4 MBT
Numero di

sezioni ventilanti 1 1 2 2 2

in mandata     

in ripresa 

in espulsione  

Aria di rinnovo No Sì Sì Sì Sì

Aria di espulsione No No Sì Sì Sì

Recupero 
termodinamico No No Sì Sì Sì

potenziato 

Modelli disponibili RTX 01-23 RTX 01-23 RTX 09-23
RTY 01-10

RTX 01-23
RTY 01-10

RTX 09-16
RTY 01-10

CONFIGURAZIONI
DISPONIBILI

•	 Unica sezione ventilante interna per la ripresa e la mandata.
•	 Configurazione adatta alla climatizzazione senza rinnovo d’aria.

1  Ventilatore
	 di mandata / ripresa

SUP	 :	Aria di mandata
ETA	 :	Aria di ripresa

1

MB1 Unità a tutto ricircolo
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•	 Una sezione ventilante per la ripresa e una per la mandata, con serranda di aspirazione per l’aria esterna e 
serranda di espulsione per l’aria estratta.

•	 Freecooling e freeheating totale (100% dell’aria esterna trattata) per ridurre i consumi elettrici.
•	 Recupero termodinamico di energia dell’aria espulsa per aumentare l’efficienza energetica.
•	 Portate di mandata e ripresa equilibrate: è possibile sbilanciarle per generare una depressione o sovrappressione.

2

3

MB3
Unità con ricircolo, aria esterna e aria espulsa 
(sezione di mandata e di ripresa)

2  Ventilatore di mandata

3  Ventilatore di ripresa

SUP	 :	Aria di mandata
ETA	 :	Aria di ripresa
ODA	:	Aria esterna
EHA	 :	Aria espulsa

•	 Unica sezione ventilante interna per la ripresa e la mandata, con serranda di aspirazione per l’aria esterna di 
rinnovo. 

•	 Freecooling e freeheating totale (100% dell’aria esterna trattata) per ridurre i consumi elettrici.
•	 In presenza di aria esterna, i locali sono mantenuti in sovrappressione evitando così contaminazioni 

dall’esterno.

1  Ventilatore
	 di mandata / ripresa

SUP	 :	Aria di mandata
ETA	 :	Aria di ripresa
ODA	:	Aria esterna

1

MB2 Unità con ricircolo e aria esterna
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•	 Sezione ventilante per la ripresa e la mandata, con una serranda per l’aspirazione di aria esterna.
•	 Sezione ventilante ridotta per la sola aria di espulsione.
•	 Freecooling e freeheating parziale (50% dell’aria esterna trattata) per ridurre i consumi elettrici.
•	 Recupero termodinamico di energia dell’aria espulsa che attraversa lo scambiatore esterno per aumentare 

l’efficienza energetica.

4

1

MB4
Unità con ricircolo, aria esterna e aria espulsa 
(sezione di mandata e di espulsione)

1  Ventilatore
	 di mandata / ripresa

4  Ventilatore
	 di espulsione

SUP	 :	Aria di mandata
ETA	 :	Aria di ripresa
ODA	:	Aria esterna
EHA	 :	Aria espulsa

•	 Sezione ventilante per la ripresa e la mandata, con una serranda per l’aspirazione di aria esterna.
•	 Sezione ventilante ridotta per la sola aria di espulsione.
•	 Freecooling e freeheating parziale (50% dell’aria esterna trattata) per ridurre i consumi elettrici.
•	 Recupero termodinamico potenziato dell’aria espulsa che attraversa sia uno scambiatore termico dedicato 

sia lo scambiatore esterno, per la massima efficienza energetica.

1

4 5

MBT
Unità con ricircolo, aria esterna e aria espulsa 
(sezione di mandata e di espulsione)
con recupero potenziato

1  Ventilatore
	 di mandata / ripresa

4  Ventilatore
	 di espulsione

5  Batteria di recupero
	 termodinamico dedicata

SUP	 :	Aria di mandata
ETA	 :	Aria di ripresa
ODA	:	Aria esterna
EHA	 :	Aria espulsa
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GESTIONE ELETTRONICA
AVANZATA

Rimandiamo ulteriori approfondimenti alla documentazione tecnica disponibile.

Le unità rooftop sono dotate di un sistema 
di regolazione elettronica che gestisce il 
funzionamento nelle diverse condizioni di 
utilizzo, garantendo il mantenimento del 
comfort all’interno degli ambienti con il minore 
consumo energetico possibile. Inoltre, a 
seconda degli accessori installati, la regolazione 
elettronica può attivare diverse funzioni per 
una gestione ancora più efficiente e vicina alle 
richieste dell’utenza.

Come impostazione di base, la regolazione 
elettronica dell'unità è progettata in modo che 
i ventilatori operino con la funzione di portata 
aria costante; questa funzione agisce sulle 
uscite analogiche dei ventilatori, mantenendo 
costante la portata d'aria sia in mandata che 
in ripresa. In ottica di riduzione dei consumi 
energetici, le portate d'aria di mandata e ripresa 
possono variare in funzione del numero di 
compressori attivi (optional). 

La termoregolazione, sia Estiva che Invernale, 
viene effettuata mediante una sonda di 
temperatura dell'aria di ripresa dall'ambiente 
trattato, il controllo, in funzione dei Set Point 
impostati, va ad attivare, disattivare o modulare 
i dispositivi connessi (ventilatori, compressori, 
resistenze/generatore, valvole e serrande).

Di seguito le principali funzioni della regolazione:
-	 2 Set Point estivi e 2 invernali in funzione del 

risparmio energetico (standard)
-	 Set Point dinamico / Compensazione dei Set 

Point (optional)
-	 Gestione batteria ad acqua ed elettrica 

(optional)
-	 Gestione umidificatori ON/OFF e modulanti 

(optional)
-	 Dynamic Defrost (di serie nelle versioni in 

pompa di calore)
-	 Gestione ventilatore di mandata e ripresa 

con funzionamento integrato-separato
	 (di serie)
-	 Funzione di "lavaggio"
-	 Funzione “messa a regime”
-	 Deumidificazione estiva (optional)
-	 Post riscaldamento in deumidifica (optional)
-	 Controllo in pressione costante sul canale di 

mandata (optional)
-	 Funzione PSTEP: le portate aria di mandata e 

ripresa variano in funzione al carico termico 
a STEP di portate e quindi in funzione del 
numero di compressori accesi (optional)

-	 Funzione cappe aspiranti (solo 
configurazione MB3)

-	 Free cooling/heating termico/entalpico
-	 Free cooling invernale (attivabile)
-	 Pannello remoto (optional)
-	 Protocolli di comunicazione (optional)
-	 Sonda CO2 - VOC (optional)
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APPLICAZIONI
E REFERENZE

Ikea
Santa Cruz de Tenerife (Canarie, Spagna)

Commerciale

Alimentare

Commerciale

Terziario

Centri Logistici

Industriale

Sport / Divertimento

Data Centre

Hotel

Scolastico

Aeroporti

FieristicoMuseale

Ospedaliero

Pubblico

Ortea Palace Luxury Hotel
Siracusa (Italia)

Hotel

Teatri e Cinema
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Aeroporto internazionale di Nizza
Nizza (Francia)

Aeroporti

Centro commerciale “I Giardini del Sole”
Castelfranco Veneto (Italia)

Retail

MCC Malta
La Valletta (Malta)

Centri congressi

Akrapovic
Ivancna Gorica (Slovenia)

Industriale
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Aermec S.p.A.
Via Roma, 996
37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. + 39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
marketing@aermec.com
www.aermec.com

Tutte le informazioni e i dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso.
Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la massima accuratezza,

Aermec non si assume la responsabilità per eventuali errori o omissioni.
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